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\ A / % 5 5 | "Mihldcker III" | A;‘ L | . _ : T |
\ 5 ] i Jr ey l WA I v ZEICHENERKLARUNG | Offentliche und private Grinflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) ‘ 5 Okologische Vorschriften ( § 74 Abs. 3 Nr. 1 LBO)
5 le] / wy ; 5 : 1] : | : L yUlo -
‘ x = e | Kirchberg, 07.10.1997 4Wo |THs3, . Weitergehende Gliederungen und Beschrankungen der Festsetzungen, die durch die ! offentliche Grinflache - Kinderspielplatz | : Bodenaushub ( § 74 Abs. 3 Nr. 1 LBO )
f % g WA I j 3dBUrgermeisteramt Kirchberg : 03 Planzeichen dargestellt werden, sind im Textteil aufgefuhrt oder im Lageplan i & 3 & st hs Tt i Zgr Vermeidung liberschiissigen Bodenaushubs dirfen die Baugrundstiicke bis zu einer
“: 5 Eﬂ W THs3.8m GWEFH " e . eingetragen. - £Weckbesimmung siehe | extel maximalen Hohe von 1.0 m iiber dem bestehenden Gelande mit Erdmaterial des Bau-
| Zll5e y . —_ i grubenaushubs aufgefiillt werden.
3503 = Yla .g 3631 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1 - 11 BauNVO) ‘ g y 5 Dieses aufgefiillte Geldnde ist gegen das angrenzende natiirliche Gelande sowie die
| E _g,-;_.—; 04 ‘ Schafer . _ SD Flachen fir Stellplatze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) sowie Verkehrsflachen mit flachen Béschungen ( max. 1 : 3 ) anzuschiitten
!J ! Blrgermeister .| DN 31-42° ‘ = e
i ol 7 £ : | GT 412,0m Vs WA Aligemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO) L___G_a__l Garagen | -
J, DN 37-42" 0 W _ . % lll. Kennzeichnungen (§ 9 Abs. 5 BauGB)
350 ‘ : : = = - ; ; . :
\))@ Beschrankung der Zahl der Wohnungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) : Mit Leitungsrechten zu belastende Flachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) | Es sind keine Tatsachen bekannt, die eine Kennzeichnung erfordern
‘ 3454 _ | = ! e =
- - WA Beschrankung auf 2 Wohnungen (2 WO) | Ir Leitungsrecht zugunsten der Deutschen Telekom A G i IV. Hinweise
2 WO pro Wohngebaude im Baugebiet WA i B |
il Wasserwirtschaft und Grundwasserschutz
| I < Pflanzgebote und Pflanzbindungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) ! Jegliche Manahmen, die das Grundwasser beriihren kénnten, bediirfen der wasserrecht-
. _ ‘ ‘ . :
/" LAl Ga TH s 3,8"1 ¥ EFH M6 def baulichen Nutzung (§'8 Abs. 1'Nr. 1 BauGB, §§ 16 - 212 BauGE; 1 %nzntf:nggS:rnghgetroffen, so ist die HOhe in NN des Grundwasserspiegels der
/ = e e : Gewaésserdirektion Donau / Bodensee, Bereich Riedlingen mitzuteilen. In diesem Fall
f = g ol i . : Ay Sl ,
i ; ] 1_ @53 ; Beispiele fir den Eintrag in die Nutzungsschablone bzw. in die Uberbaubaren Pflanzgebot fur Einzelbaume 1 ist eine geeignete Grundwasserumigufigkeit herzustellen
> Grundstlcksflachen.
@ |
(S 502 1 2 Bodenschutz
i3 WA _[ Z’ o sD s 04 Grundflachenzahl (GRZ) (§ 19 BauNVO) Raumlicher Geltungsbereich (§ 9 Abs. 7 BauGB) * ﬁi{)giseoﬁéleiﬁgtazulbzfrgjai?rt;r\:%rilf;sBeenstimmungen des Bodenschutzgesetzes ( BodSchG ),
. i )
. o 4 = sty 8 TR IS IR, TR Grenze des raumlichen Geltungsbereiches des
2Wo |THs3,8m U EFH ' 3 Z15s . | DN3T- 42 GeschoBflachenzahl (GFZ) (§ 20 BauNVO) b anospia : | 3. Denkmalschutz
=] leal: :ngT $ %P\ni@i kol Beim Vollzug der Planung kénnen bisher unbekannte Bodenfunde entdeckt werden
0,3 : . I : § 11 BauGH wur y Abgrenzungen Diese sind unverziiglich dem Landesdenkmalamt oder der Gemeinde anzuzeigen.
: g : : qung vom fahren gem. Zahl der Voligeschosse (Z) (§§ 16 u. 20 BauNVO i Der Fung und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des 4 Werktages nach der Anzeige
v o Az .- 32-62b abdde mitVerfi- iV, mit § 2 LBO) e in unverandertem Zustand zu halten, sofern nicht die Denkmalschutzbehérde oder das
A A SD o 1 ez, 1997 A % o oo Abgrenzung unterschiedlicher Festsetzungen des Landesdenkmalamt mit einer Verkiirzung der Frist einverstanden ist. ( § 20 Denkmal-
. Hen jeschiossen | - als HochstmaR ( Ausnahme bezuglich Dachgeschof? Mafes der baulichen Nutzung ( Grundfidchenzah! ) : schutzgesetz )
DN 3f1- 42 79 [, siehe Textteil ) el
| aTs12, . ¢ L 4 Pflichten des Eigentiimers: ( § 126 Abs. 1 BauGB)
3 f Om ez, 1997 _ Der Eigentimer hat das Anbringen von Haltevorrichtungen und Leitungen flr Beleuchtungs-
W | R Hohe baulicher Anlagen (HbA) (§§ 16 u. 18 BauNVO) Sonstige Festsetzungen ( Bauordnungsrechtliche Festsetzungen ) kérper der StraBenbeleuchtung einschlieRlich der Beleuchtungskdrper sowie Kennzeichen und
' ;E : i Hinweisschilder fur ErschlieBungsanlagen auf seinem Grundstiick zu dulden.
| " IAN O EFH - ErdgeschofRfuftbodenhdhe ( siehe Textteil )
{ AT 5. Altlasten
[ ’ | < N SD Satteldach Bodenbelastungen sind nicht bekannt. Sollte dennoch bei Erdarbeiten belasteter Boden
7 <:‘"\1 TH - Traufhohe als Hochstmal angetroffen werden, so sind unverziglich das Amt fiir Wasserwirtschaft im Landratsamt
’ [« F & > DN Dachneigung Biberach zu benachrichtigen und die Arbeiten im betroffenen Bereich einzustellen.
/ \ ?9'/ = / Auf das Merkblatt "Abfallwirtschaft und Altlasten" des Amtes fiir Wasserwirtschaft und
| i %: . BAuweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO) GT Gebaudetiefe | S
‘ - H 6. Energiegewinnung
, . Aus Griinden der Umweltvorsorge sind regenerative Energiesysteme erwiinscht.
’ é . @ offene Bauweise (§ 22 Abs. 2 BauNVO) Im Rahmen der Festsetzungen sind diese Anlagen zuldssig
{f - nur Einzel- u. Doppelhduser zuldssig Fullschema der Nutzungsschablone 7 Baugrunduntersuchung
f Das Geologische Landesamt Baden - Wiirttemberg empfiehlt eine objektbezogene Griin-
3501
& A " S ' dungsberatung zur Erkundung des Baugrundes und der Grundwasserfiihrung.
= — Uberbaubare Grundstuicksflachen, Baugrenzen, Baulinien , Baugebiet : Z, HbA
7] o (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVQ) 8 Niederschlagswasser
/ § Die Nutzung und das Auffangen bzw. Sammeln des Dachflachenwassers in Zisternen ist
." ' @ \’/\ 3444 | nicht iberbaubare Grundstiicksflachen GRZ GFZ erwiinscht und wird zur Entlastung der 6ffentlichen Entwasserungsanlagen empfohlen.
| ' ey
[ 2 S s = 9. Ordnungswidrigkeiten
| : o Uberbaubare Grundstlcksflachen . Versttle gegen die drtlichen Bauvorschriften ( § 74 LBO ) werden als Ordnungswidrigkeit
* ¢ P Bauweise DF, DN, nach § 75 LBO behandelt.
; I —— Baugrenze (§ 23 Abs. 1 u. 3 BauNVOQ) GT
24 f;_f?g_ Ga ! _:3,' Fernmeldeleifung \\3‘:95\0 k.
/ | : m AV Nachrichtliche Ubernahmen
-‘ ‘?(‘ Z . Fernmeldeleitung der Deutschen Telekom AG
| 3443 Stellung baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) -Unverbindlicher Eintrag der Lage-
i . il O TR G Die tatsachliche Lage der Fernmeldeanlagen wird von
/ y s B - B2 Firstrichtung des Hauptbaukorpers | der Deutschen Telekom, Niederlassung Ravensburg
' b : % T Firstrichtungen des Hauptbauks : e da
“ AR T ; irstrichtungen des Hauptbaukorpers
@ =
AnschiuB Beb uun98plan Mihia | / W Flachen, die von der Bebauung freizuhalten sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB) : Allgemeine Planzeichen:
ol S
; 7
Lo 5 Em Sichtfelder fur den StraRenverkehr _ . |
£ L | < kleiner gleich (Hochstman)
il i Verkehrsflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB ' 7
Sy ! ;. ® ) | /// bestehende Gebaude
T' ‘f 333 B | : | Z
Sl 3330/1 | 3B0s + 0/4 ; Straltenflache |
L':/ //,;/:/,4 & .‘: & |
; i Qlaka" ] o g " —T——O > AR : 1 SRR Gehwegfldche oder Rad-, Feld- und FulRweg, Randstreifen
' I -
1‘[" J‘/) 1 odin Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmug
3326 - Mischverkehrsflache
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% Z,g | 33311 . | e >

= 5 3332 ¢ W l R o Griinanlagen als Bestandteil von Verkehrsanlagen i
3 DVDRRDIEREIS (§ 127 Abs. 2 Nr. 3 BauGB)

L& 3331 / : |
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| |
ﬁ | | EHA
TEXTTE | | Kreis: Biberach
' . ‘ 1l | srec : 4 i i i . 3 . . . .
TEIL | 3 Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO ) | Mit Leitungsrechten zu belastende Fléchen ( § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) c. Dachaufbauten, Dacheinschnitte und Zwerchgiebe! Catnainda: Kirchberg a.d. lller - Ortsteil Sinningen
’. | Ir= Die ausgewiesene Flache des Leitungsrechtes dient der Deutschen Telekom AG ‘ Dachgauben und Dacheinschnitte diirfen nur in der unteren Ebene des Daches, bzw. nur in Gemarkung: Sinningen .
Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes treten alle anderen Vorschriften auRer Kraft. : E,D = innerhalb der offenen Bauweise sind nur Einzel - und Doppelhauser | Eu; Eilnlegung und Haltung von Fernmeldeanlagen und ist entsprechend zu | gileésr?:]i%zrr%?;?gg%hei lg;i;é%hujblgeﬁg?:éhae?ﬁ}:ggiﬂi g;‘:‘f hﬁ;?;:;’:;;":;%e;o i ,
- elasten '
Rechtsgrundlagen der Festsetzungen dieses Bebauungsplanes sind: : i | gehdrenden Dachlange betragen.
|; 4 Uberbaubare Grundstiicksflichen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO) ‘ 2 Flachen fur Pflanzgebote und Pflanzbindungen. ( § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB, Dachaufbauten:
- das Baugesetzbuch (BauGB) vom 08.12.1986 ( BGBL. | S. 2253 ) : ( entsprechend Festlegung im Lageplan ) ? § 73 Abs. 1 Nr.51LBO) _ Dachgauben sind mit folgenden Einschrankungen zugelassen .‘ P I AN
- die Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 23.01.1990 (BGBI. | S. 132) Pflanzgebote ( § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) - ihre Breite darf hdchstens 3,0 m betragen 1
- die Planzeichenverordnung (Planz VO) vom 18.12.1990 ( BGBI. | S. 58) ! Baugrenzen ( § 23 Abs. 3 BauNVO ) ! a. Pflanzgebote fur Einzelbdume ' - zwischen den einzelnen Dachgauben mufR mindestens ein Abstand von 1.0 m ‘ ; Das Anzeigeverfahren gem.
die Landesbauord (LBO) 8.08.1995 (GBI. S. 617 ) | ' : : §11B Gg d 'thrf"
s e VTS, iz Die Gebaude sind innerhalb der Abgrenzun 3 : L 5 ‘ erhalten bleiben. IR EEC TR O
: TR | il ¢ gen der Baugrenzen zu erstellen Es sind standortgerechte, heimische Laubbdume anzupflanzen - - : - " ‘iThila " \ P
mit den jeweils glltigen Anderungen. : Eine Uberschreitung der Baugrenzen um max. 1.5 m von untergeordneten Gabaudateilen i pidbge unterhaltgn ; p | - geor Ab;:;?: gﬁr Dachgaube von der Giebelseite ( Ortgang ) mu2 mindestens Mu hlacker I" %nga\éogaz a%éeséﬁ{gss]e?rgﬁ
. : - Oom . 2 32-
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes werden in Erganzung der Eintragungen im SRR oel B e ,, ; j Der Standort der Baumpflanzung darf gegeniber der Darstellung - die Oberkar?te der Dachgaube muR vertikal gemessen mindestens 1,2 m unterhalb M 1/ 500
Lageplan folgende Festsetzungen getroffen: ‘ Sﬁ?g}:;ﬁstelle unterhalb der festgelegten Gelandeoberflache diirfen die Baugrenzen Lber- im Lageplan um bis zu 2,5 m abweichen. des Hauptfirstes liegen i Biberach. den . uni 1998
nrel ; ’ Y
& o s LT (§9Abs. 1 Nr.2BauGB) b. Pflanzgebote fiir flichenhafte Anpflanzungen ; Dacheinschnitte: i 3 i 20 30 Lo >0m ST !
i ‘ ; ellung baulicher Anlagen S r. 2 Bau _ ; . : ] : " _
I. Planungsrechtliche Festsetzungen ( BauGB, BauNVO ) e e : s Die nicht iiberbauten Flachen der Baugrundstiicke sind mit Ausnahme der Flachen fiir Dgchigschrgﬂ; S'Bd n;n'folgrclen‘ctiten Elnséchrgr]kgnlger_wt zu%a:tassen. 3 Ueitahibnsvalnbria:
1 0 der balicher b (59 Abs. 1 Nr.{ BauGB, §6 1 - 15 BauNVO ) - E_’et‘m fl;tagep!ar)l ??'?hﬂjflsﬂ festtgﬂig_te Ste“UgQ bbau“cti:her Anlagen ( Firstrichtung bzw Stellplatze, Zugange und Zufahrten sowie der Nebenanlagen als Griinflichen oder gért- : i rr?i:udesstt:;s 1 grm izt:;'g:} flfta Ronider e oeiaite.( THiRang Y mu
; er baulichen Nutzung S. r.1 bauGh, 7 au irstnchtungen ) ISt thr aen Rauptoaukorper maisgeben ' ; nerisch anzulegen sowie zu bepflanzen und so zu erhalten. i ; i : Sl : ] : ;
i TWRTRELL Ll Ausnahmswmse ke!n_n ein Nebenfirst zugelassen werden, sofern die festgesetzte Hauptfirst- | Pro 200 m? dieser nicht tiberbauten Flache wird die Anpflanzung mindestens eines groB- # alethU[StU‘ﬂgsn GST %achernigi;mtte sind in gleicher Neigung und gleichem AufstellungsbeschluB: (§ 2 Abs. (1) BauGB)
gemeine Wohngebiete ( ) (§4 Bau ) richtung noch dominiert. i kroniger, standortgerechter Laubbaumes empfohlen. : aterial wie das Dach auszufiihren. WY TR R T e . \"? am
In den festgesetzten aligemeinen Wohngebieten sind die Nutzungen nach o 1 ‘ 1.1.2 Fassadengestaltung - i i ' i ol Gl b R
§ 4 Abs. 2 Nr. 1 -3 BauNVO zugelassen. 8. Fidchen fr Stelipldtze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 12 BauNVO)) | 13 Flachen fur Aufschittungen, Abgrabungen und Stiitzmauern zur Herstellung des gy Verkleidung: ' Beteiliquna der Biirger: (& 3 (1) BauGB :
Die als Ausnahmen aufgefiihrten Nutzungen nach § 4 Abs. 3 Nr. 1 - 5 BauNVO sind Oberirdische Garagen und Uberdeckte Stellplatze sind nur innerhalb der tiberbaubaren StraBenkdrpers. (§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB ) Die AuRenwinde der Gebaude sind, soweit sie in Mauerwerk erstellt sind, zu verputzen. _‘ qung ger: (§ 3 (1) BauGB)
nicht Bestandteil des Bebauungsplanes und somit nicht zuldssig. (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO ) Grundstiicksflachen und auf den besonders festgelegten Flachen zul&ssig B di : . ) L = Ausnahmsweise kdnnen Holzverkleidungen der Fassaden und Geb&ude in Holzbauweise 1 i b 29 Mz 1993
Hinweis: Beschrdnkung der Zahl der zul4ssigen Wohneinheiten siehe Textteil | Nr. 7 Offene Stellplatze sind im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen unbeschrankt zulassig. usg%hégngfef';'mi'iihze“nmvg'}fgr:i?ggﬁéﬁgﬂg?;g&?gﬁcg‘n%d(e;ﬁ;sggﬁgégigU%Z‘;%”';%ﬁ;’g;ea”uf zugelassen werden. : Unterrichtung und Anhorung vom £ ¢
: Tt den Baugrundstiicken angelegt werden und sind dort zu dulden. Ist in der Plaﬁzeichnung Sockelflachen dirfen auch mit Naturstein verkleidet oder in Sichtbeton hergestelit werden. | Beteili der Tes stfentlicher Bel (§ 4 (1) BauGB)
_ aR der baulichen Nut 9 Abs. 1 1 BauGB _ 5 : : ; i 5 % : : ; iali , eteiliqung der Trager dffentlicher Belange: au
ulichen Nutzung ( § bs. 1 Nr.1 BauGB, §§ 16 - 21a BauNVO) i Beschrankung der Zahl der Wohnungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) nichts anderes festgesetzt, so gilt ein, die 6ffentlichen Verkehrsfldchen begleitender 1,0 m Die _Vec:gle\n/dung d;r Aufls‘enflar;;heﬁ der G:bagde m'Lporifrngnaﬁltﬁ:E;gi;li?gh?nza:egfz:gén |
21  Grundfldchenzahl. Grundfliche (§ 19 BauNVO ) breiter Grundstiicksstreifen als Flache fiir die Aufschiittungen und Abgrabungen zum Aus- e i b i e L G s P g ' ;

WA  im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist im allgemeinen Wohngebiet WA gleich topographischer Unebenheiten. vom[ - Okr, 1995  bis [~ JAN 1995

AT - . s : ; i 1.1.3 Beschréankung der Gebdudetiefe
2Wo  die Zahl der hochstzulas&gerl Wohnqngen aus stadtebaulichen Grungen auf Stutzfundamente, die zum Setzen von Rabattensteinen und Randsteinen zur Abgrenzung
2 Wohnungen pro Wohngebaude ( Einzel- oder Doppelhaus ) beschrankt.

zwischen offentlichen Verkehrsflachen und privaten Grundstiicksflachen erforderlich werden,
sind auf den privaten Grundstiicksflachen bis zu einer Breite von 0,40 m zu dulden.

( siehe Eintrag in der Nutzungsschablone )

2.2 GeschoBfldchenzahl, GeschoRflache ( § 20 BauNVO)
( siehe Eintrag in der Nutzungsschablone )

Als Entwurf (§ 3 (2) BauGB) beschlossenam 4§ JAN. 1936

GT = Die Gebaudetiefe des Hauptbaukorpers ist auf 12.0 m als Hochstmald

|
| . .
| Offentlich ausgelegt \.rcunm1 1. MRZ 1996 bis J 3. APR. 1996
anderen Geschossen ( Untergeschosse und oberste Geschosse ) einschlieBlich der zu I Offentliche Bekanntmachung der Auslegungam__24 14/ wge p 1 Mpz 1995
|
|
i

a. Bei der Ermittlung der GeschoRflache sind die Flachen von Aufenthaltsrdaumen in 8. Flachen, die von der Bebauung freizuhalten sind ( § 9 Abs 1 Nr.10 BauGRB ) beschrankt.
ihnen gehdrenden Treppenrdume und einschlieBlich ihrer Umfassungswénde nicht mit- Sichtfelder: Die als Sichtfelder fiir den flieBenden Verkehr ausgewiesenen Grundstiicks- | e 1.1.4. Gestaltung der Stellplétze Als Satzung (§ 10 BauGB und 7'1'LBO)
zurechnen ( § 20 Abs. 3 BauNVO ). flachen sind auf Dauer von Sichthindernissen jeder Art ( wie Bebauung, Be- Il. Ortliche Bauvorschriften ( § 9 Abs. 4 BauGB, § 74 LBO ) Offene private Stellplatze sind mit wasserdurchlassigen Belagen herzustellen. e e
pflanzung, Einfriedigung, Benutzung als Stellplatz u.s.w. ) mit einer Héhe von

; ; Ausnahmen fiir Behindertenstellplatze knnen zugelassen werden. : 1%
b. Bei der Ermittlung der GeschoRfl4che bleiben die Fléchen von Stellplatzen mehr als 0,8 m tiber der Fahrbahnoberkante freizuhalten 1. Gestalterische Vorschriften ( § 74 Abs. 1 LBO ) . ? | vom Gemeinderat beschlossen am 4 A
und Garagen in Vollgeschossen unberticksichtigt. ( § 21a Abs. 4 Nr. 3 BauNVO ) ; : g |
9.  Verkehrsflachen, sowie Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung 1.1 AuRere Gestaltung baulicher Anlagen ( § 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 1.2, Werbeaniagen (_§ i LR 2 KBS ) _ _ ' Anzeige bzw. Genehmiqung (§ 11 BauGB) beim Landratsamt Biberach
2.3 Zahl der Vollgeschosse (z) (§§ 16 und 20 BauNVO i. V. m. § 2LBO) (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) Dachgestaltun Werbeanlagen sind nur an der Stétte der Leistung oder des Vertriebes zugelassen.
A X 5 | g g $ - 5 E nn KA
( siehe Eintrag in der Nutzungsschablone ) ( siehe Festlegung im Lageplan) Sie diirfen nur an Wandflachen unterhalb der Traufe angebracht oder erstellt werden. Vorlagebericht vom £ 8. MAI 1336
] ; ! ) : a. Dachform, Dachneigung ( DF, DN Werbeanlagen mit wechselndem oder bewegtem Licht sind nicht zuldssig. !
Ausnahme: Im Baugebiet WA kann ausnahmsweise ein weiteres VollgeschoB zugelassen Mischverkehrsflachen: Die festgelegten Mischverkehrsflachen dienen dem Anlieger- und (Entsprechend Eintrag i([l.n( Lagep%arz) g 9 o - Ergb vath 5
werden, wenn bei Einhaltung der festgesetzten Traufhohe durch den Ausbau bzw. FuBgangerverkehr und kbnnen zur optischen Gliederung mit unter- e ' ;
die Nutzung des Dachraumes ein weiteres Vollgescho3 entsteht schiedlichen Belagen und Bepflanzungen gestaltet werden. Hauptgebsude: 1.3. Einfriedigungen (§ 74 Abs. 1 Nr. 3LBO) | In Kraft getreten: (§ 12 BauGB)
RICE T Von der im Lageplan dargestellten Auf- bzw. Unterteilung der &ffentlichen Verkehrsfldchen a. Entlang offentlicher Verkehrsflachen. : am durch amtliche Bekanntmachung der Anzeige bzw. Genehmigun
2.4  Hohe baulicher Anlagen ( HbA ) ( §§ 16 und 18 BauNVO ) mit den dazugght')rigen MaRen sowie den auégewiesenen Baume in den Verkehrsflachen SD = Es sind nur Satteldacher mit einer Dachneigung von 31° - 42° zulassig. Tote Einfriedigungen als Mauern sind nicht zugelassen L S LR ‘ 12, JuLl 1996 ¢ . . . il
( siehe Eintrag in den liberbaubaren Grundstiickflachen ) darf bei der Ausfiihrungsplanung abgewichen werden, wenn dies mit den Grundziigen der Ausnahmsweise sind andere Dachformen auf Erkern, Vorbauten und unterge- ZPgelassen and HoI?.__- sowie mit einer Bepflanzung begleitete Spann- un aschendraht-
h : - ' ; ' ordneten Zwischenbauten zugelassen zaune bis zu einer Hohe von maximal 0,8 m. | g 12.09.1995 / 16,01.1996
a EEL'ZLCIF_lEﬁGhOBfUBDOGBHhOHEHS EZH ) Planung vereinbar ist. Die Pflanzungen und Einfriedigungen miissen einen Abstand von mindestens 0,5 m von | Gefertigt: Al D 'I II Alfred Hil Aufgestellt: :
Die Hohe des ErdgeschoRfulbodens darf maximal 1,0 m iiber der Hhe der Verkehrs- & j : den éffentlichen Verkehrsflachen einhalten i Stuttgart, den ip ~ing. re ils 73 MAI 199
fiiche liegen 10.  Offentliche und private Griinflichen (§ 9 Abs.1 Nr. 15 BauGB) Garagen. | b B tarf b oen Bavianasilckea l ]‘3 , Gffentiich oeg,Velrmessungs.ngemeur e
Als Bezug gilt die jeweilige Hohe der Verkehrsflache in der Mitte der Traufseite des 4 e AL Giagen, dic nicht in das Flaupigebitde sinbarooam S, dOHs BT mit Siiom Sichtschutzzaune bis zu einer Héhe von max. 2,0 m (iber dem bestehenden Gelande | v el i
' Offentliche Griinflachen Satteldach mit einer Dachneigung von mindestens 25 °, jedoch héchstens mit der ] - . i ot ekt donls e il ol i e gl
Gebaudes. i s O iy e achneigung idestens ) sind nur auf einer Lange von max. 5,0 m zugelassen Ausgefertigt: 2/ . Heusteigstr. 28 - 70180 Stuttgart
i : Dachneigung des Hauptbaukorpers oder mit einem begriinten Flachdach hergestelit Im lbrigen sind Z&une nur bis zu einer Héhe von max. 1,2 m uber dem bestehenden | 4AF/Q0 Tel.0711/21001-0 - Fax 0711/21001-11
b reufhohen [TH ) : : Die ausgewiesene Griinfldche -Kindersspielplatz- dient als Spielflache mit e Gelénde zugelassen 4 Der Verfahrensverlauf entspricht den Verfahrensvermerken. Dieser Lageplan mit Textteil
Die Traufhohen sind als HochstmaRe uber der angegebenen Bezugshéhe bis zum Spieleinrichtungen und -geraten ( z.B. Sandkasten, Rutsche, Schaukel u.s.w.) | war Bestandteil des Satzungsbeschlusses des Gemeinderates. Die Begriindung war beigefiigt.
Schnitt der AuBenwand des Hauptbaukérpers mit der Dachhaut festgelegt: Kleinkindern und Kindern und kann mit Wegen und Bepflanzungen gestaltet werden. b. Dachdeckun 1.4 AuBenantennen (§ 74 Abs. 1 Nr. 4 LBO)
TH = Traufhshen iiber der ErdgeschoRfuRbodenhihe. Bei Satteldachern ist nur Ziegeldeckung in naturrotem oder rotbraunem oder Betondach- Pro Gebaude ist nur eine Rundfunk- und nur eine Fernsehantenne zuldssig. , T
. stein in rotbraunem Farbton zugelassen. Ausnahmen kénnen zugelassen werden, wenn das Ortsbild nicht beeintrachtigt wird. i  Biirgermeister

Die Installation von Systemen zur Gewinnung von Sonnenenergie ist zulassig.

Fortsetzung siehe oben rechts




